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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
PA SYSTEM
Turbosound, EAW, Meyer Sound
Порталы  - 3-4-хполосные,  мощность – не менее 10 кВт на 1000 зрителей (для залов) и не менее 60 кВт для открытых площадок
К началу саунд-чека, не позднее, чем за ТРИ часа до концерта, система должна быть “продута” и адаптирована к акустическим условиям  озвучиваемой площадки техническими службами Вашей звуковой  компании
САУНДЧЕК

Барабанщик, техник и звукорежиссер группы должны быть доставлены за 1,5 часа до настройки группы. К этому времени оборудование должно быть полностью скоммутировано, и  находиться в рабочем состоянии. Для настройки группы требуется не менее одного часа (при условии выполнения всей коммутации). Вход зрителей в зал, а также присутствие посторонних лиц до окончания настройки категорически не допускается! (даже если время настройки увеличивается по независящим от группы техническим причинам). Напряжение в сети – не менее 210 вольт при полной нагрузке и заземление!
FOH MIXING CONSOLE
Должен находиться в центре площадки в зоне прямой видимости РА системы!!! – не под балконом!!!
Микшерский пульт - Midas Heritage/XL series ,Yamaha или Amek – минимум 24 каналов

Графические эквалайзеры – BSS, Klark Teknik – 2 х 31 полосы
FX–процессоры  Yamaha SPX-990, SPX–2000 
Компрессоры – BSS, Klark Teknik, DBX
Гейты  -  BSS,  Drawmer
Директ-боксы (DI-Box) – активные, производства BSS, BBE
Переговорный микрофон со сценой 

Наушники
ВНИМАНИЕ!!! Микшеры Mackie, Soundcraft-Spirit, Behringer  - НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!

МОНИТОРНАЯ СИСТЕМА
Микшерский пульт – не менее  5-ти линий
“Косые” мониторы 6 шт. – линии  1-5, плюс два барабанных монитора - акустическая система с субнизом (топ + субниз)

Суммарная мощность мониторной системы – не менее 5 кВт.
Обязательна независимая эквализация всех мониторных линий
Эквалайзеры – Ashley,  BSS,  Klark Teknik – 2 x 31 полосы – 2 шт.  

Гейты – 4 шт.

Компрессоры – 10 шт.
Контрольные мониторы для мониторного пульта
Нормальное освещение рабочей зоны
Наушники

ЗАДНЯЯ  ЛИНИЯ
БАРАБАНЫ – Sonor (Designer Force 2000), DW, Yamaha (Recording Custom, Maple Custom), расположенные на райзере-подиуме размером 3х3 м., высотой не ниже 0,8 м
· Бас барабан – 22”
· Том 12”
· Том 13”
· Напольный том 16”
· Стойки под тарелки (типа «журавель») - 3 шт.. 

· Стойка под хай-хет с машинкой и замком
· Стойка под рабочий барабан
· Стул для барабанщика
На сцене должны быть резервные: малый барабан и педаль для бас-барабана

Под барабаны необходимо подложить прорезиненный коврик 

ГИТАРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (комбо) – 2-х канальный (чистый, драйвовый) с футсвитчем!!!   2-х кнопочным, ламповые.
БАС-ГИТАРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (комбо) – Trace Elliot,  Hartke, Ampeg
Микрофонные стойки – 3 шт.

Подставка под клавишу – 1 шт.
Подставка под звуковой модуль (плэйбек) – 1 шт.
Подставки под гитары – 2 шт. (бас и гитара)
МИКРОФОНЫ   (смотреть input list)

DI-Box (смотреть input list и stage plan)
Наличие возле клавиш, барабанов, гитарных и басового усилителей изолированных заземленных “переносок” 220 Вольт  50 Гц для питания блоков эффектов
INPUT LIST

	FOH Ch.#
	Source
	Mic/DI
	FOH inserts
	Remarks
	

	1
	Бас-бочка
	AKG D112
	Comp Gate
	Микрофон внутри
	

	2
	Малый барабан
	Shure SM57
	Comp Gate
	Сверху
	

	3
	Малый барабан
	Shure SM57 или 81;
AKG 414
	Gate
	Снизу

+48 ЕСЛИ SHUR 81
	

	4
	Хай-Хет
	AKG C1000 или аналогичный
	
	Сверху +48v
	

	5
	Том 1 (12”)
	Shure SM57
	Gate
	Сверху
	

	6
	Том 2 (13”)
	Shure SM57
	Gate
	Сверху
	

	7
	Том 3 (16”) (напольный)
	Shure SM57
	Gate
	Сверху
	

	8
	Тарелка-L
	AKG С3000; C451 или аналогичный
	
	Сверху +48v
	

	9
	Тарелка- R
	AKG С3000; C451 или аналогичный
	
	Сверху +48v
	

	10
	Гитара
	Shure SM57 и DI-Box
	Comp
	
	подставка

	11
	Бас-гитара
	Shure SM57 и DI-Box
	Comp
	
	подставка

	12
	Синтезатор (L)
	DI-Box
	Comp
	
	подставка

	13
	Синтезатор (R)
	DI-Box
	Comp
	
	

	14
	Вокал
	Shure SM58
Радио
	Comp
	
	высокая стойка

	15
	Вокал
	Shure SM58
Радио
	Comp
	
	высокая стойка

	16
	Вокал
	Shure SM58
Радио
	Comp
	
	высокая стойка

	17
	Плейбек (L)
	DI-Box
	
	
	подставка

	18
	Плейбек (R)
	DI-Box
	
	
	

	19/20
	St 1
	EFX L/R
	plate
	SPX–2000
	

	21/22
	St 1
	EFX L/R
	Hall
	SPX–2000
	

	23/24
	St 2
	EFX L/R
	TAP DLY
	SPX 990
	


!!!ВСЕ  технические службы должны закончить подготовительные работы не позднее, чем за 3 (три) часа до начала концерта!!!
ПРИМЕЧАНИЕ

Решение о необходимости проведения саундчека группа принимает самостоятельно и единолично.   Отсутствие саундчека не освобождает организатора от полного выполнение райдера. 

Фразы « ВАС НЕ БЫЛО НА САУНДЧЕКЕ......, ПОЭТОМУ…….»   не принимаются!!!
Переcмотр райдера возможен только по согласованию. При невыполнении принимающей стороной условий бытового и технического райдера, группа оставляет за собой право отменить концерт без ущемления прав артистов!                                                                                                                           
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